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ApolloX ™ 1.75mm 0.75kg

Producent: Formfutura

Czas wysyłki: 4 dni

Gęstość: 1.11 g/cm3
Moduł sprężystości: 2020 MPa
Temp. druku: 235-255°C
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Cena

220,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Czarny , Szary , Jasnoszary , Naturalny ,
Ciemnoniebieski , Czerwony , Biały

Opis produktu

ApolloX to profesjonalny, wysokowydajny filament inżynierski, który jest oparty na unikalnym, przemysłowym
modyfikowanym związku ASA.

ApolloX został zmodyfikowany tak, aby miał doskonałą stabilność termiczną, ulepszone właściwości przepływu
filamentu, zerowe wypaczanie i bezbłędną przyczepność warstw, co pozwala na drukowanie obiektów 3D z niemal
wtryskową precyzją.

ApolloX jest odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, co zapewnia doskonałą stabilność koloru.  Dzięki 
połączeniu tych właściwości z wysoką wytrzymałością i odpornością na ciepło ApolloX jest doskonałym filamentem do
zastosowań zewnętrznych i motoryzacyjnych.

Właściwości:

Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
Drukowanie bez wypaczeń
Doskonała przyczepność do podgrzewanej płyty szklanej, taśmy Kapton, taśmy PET i Formfutura EasyPad
Niezwykle wysoka precyzja druku 
Drukowanie z niezwykłymi drobnymi szczegółami
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Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

Znacznie ulepszone właściwości mechaniczne i wytrzymałość
Zoptymalizowane właściwości płynięcia włókien, stabilność termiczna i przyczepność międzywarstwowa
Zoptymalizowany pod kątem FDM/FFF
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