
https://sklep.solid3d.pl +48 791 604 488 sklep@solid3d.pl

Galaxy PLA 1.75mm 0.5kg

Producent: Formfutura

Czas wysyłki: 4 dni

Cena

221,49 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Champagne Gold , Opal Green , Orion Blue ,
Ruby Red , Space Grey , Titanium Silver

Opis produktu

Galaxy PLA

Galaxy PLA to seria filametnów PLA o głębokim kolorze metatlicznym - oparta na naszym związku EasyFil PLA - z
niezwykle dużą ilością płatków aluminiowych. Wysoka zawartość płatków aluminiowych daje piękne, błyszczące i
mieniące wykończenie przedmiotów drukowanych z Galaxy PLA.

Dzięki dużej ilości srebrnych płatków aluminiowych dodanych do mieszanki Galaxy PLA można wydrukować piękne
błyszczące obiekty 3D z subtelnymi odcieniami kolorów, refleksami i bez widocznych warstw. Pomimo tego, że Galaxy
PLA ma wysoką zawartość płatków srebra i aluminium, nie ściera dyszy drukarek 3D.

 

Cechy

Powierzchnia wydrukowanych detali bardzo błyszcząca i połyskująca
Brak widocznych warstw na wydrukach 3D
Nie ściera dysz
Głęgokie kolory filamentu
Bardzo łatwy w druku

Drukowanie bez podwijania (warp-free) i brak deformacji po schłodzeniu
Poprawione właściwości płynięcia i spójność między warstwowa
Dobra przyczepność (adhezja) pierwszej warstwy do niegrzanego stołu

 

Parametry druku *
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Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

Wielkość dyszy: ≥0.4mm

Wys. warstwy: ≥0.1mm

Przepływ: ±100%

Wym. komora: Nie

Temp. druku: ±200-230°C

Prędkość druku: Średnia

Retrakcja: Tak ±5mm

Wym. grzana komora: Nie

Temp. stołu: ±0-60°C

Chłodzenie: 50-100%

Trudność druku: Niska

Stół: Niebieska Taśma/szkło

*) Powyższe ustawienia mają służyć jako wskazówki do znalezienia optymalnych ustawień drukowania. Te zakresy
ustawień powinny działać w przypadku większości drukarek, ale prosimy o eksperymentowanie poza tymi zakresami,
jeśli sądzisz, że jest to odpowiednie dla twojej drukarki. Istnieje wiele różnych typów drukarek i hot-endów do tych
drukarek, dlatego jest niezwykle trudno ustalić uniwersalne parametry druku 3D.

 

Długość filamentu

ρ:1.24 g/cc

50 gr

0.5 kg

Ø1.75

±16.8m

±251m

Ø2.85

±6.3m

±95m
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